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HandyRec

Vicestopy zaznamnik pro muzikanty



Rychlost a efektivita
pro vase napady

HandyRec je navrzen specialné pro
muzikanty, ktefi nechtéji ztracet cas
technickym nastavovanim. Hlavni filozofii
je zachytit hudebni myslenku okamziteé.

® Ruce na nastroji, ne na mysi: Diky
systému klavesovych zkratek ovladate
nahravani bez preruseni hry.

= 8 nezavislych stop pro vrstveni
napadu.

= Profesionalni audio engine bez
kolisani tempa.
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Svoboda tvorby na jakekoli platforme

HandyRec je skutecné multiplatformni. Vase nahravaci studio je tam, kde jste vy.
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Linux Windows macOS Android
Nativni podpora. Standardni Optimalizovano i pro Nahravani do mobilu
instalator. Apple Silicon nebo tabletu.
(M1/M2/M3).




Instalace: Desktop

.
Linux

Stahnéte .flatpak balicek.

> Prikaz: flatpak install
<soubor>.flatpak nebo

instalace pres spravce
softwaru.

@ Windows

Stahnéte .exe instalator.

Spustte privodce instalaci
a postupujte dle pokynu.

(-
@ mac0S

Stahnéte .dmg obraz disku.
Pfetahnéte aplikaci do
slozky Aplikace.

PIna podpora pro procesory
Intel | Apple Silicon.




Instalace: Android

Pro mobilni zarizeni vyuzivame Eg

pFimou instalaci bali¢ku APK. [~ s
1. Stahnéte instalaéni soubor * ' i i '
.apk z webu aplikace. e WE e 8 @E
RED REC REC BED REC
v s R T T A AR T
2. Oteviete soubor ve svém o- G

zarizeni.
\

3. Pokud budete vyzvani, povolte
v nastaveni telefonu “Instalaci
Z neznamych zdroju".



Pracovni plocha: 8 Stop

Rozhrani je rozdéleno do 8 identickych kanall a jedné hlavni (Master) sekce.

Kazda stopa nabizi plnou kontrolu nad zvukem. Horni lita: PFistup k
nastrojum a sprave projektu.
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Mixazni pult a ovladani kanalu

=

Kazdy kandl (‘Channel Strip’) T ) R
: 7 - ) —— Pan (Panorama): Otocny
obsah'UJe!n§zbytne nastroje | B e M T
pro michani. zvuku (L/R).
Fader hlasitosti: Posuvnik ' - Meéric urovne: Vizualni
pro nastaveni Urovné. kontrola signalu.
M (S < Ovladaci tlaéitka: M
P (Mute), S (Solo), REC (Arm).



Profesionalni Metronom

Novy audio engine zajistuje naprostou
presnost casovani bez kolisani.

Q Tap BPM: Nastaveni tempa 'vytukanim'
nebo klikanim.

«») Rezimy: Zvukovy (klik), Vizualni (blikani),
© nebo oboji.

4/ Takt (Time Sig): Podpora ruznych taktu
4 (4/4,3/4...) s akcentem na prvni dobu.

6 Count-In: Nastavitelny odpocet pred
zaCatkem nahravani.
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Set Tempo
120 BPM
—9
{ Tap Tempo (Space) J
Cancel Set
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Hudebni nastroje: Ladicka a Auto-BPM

Ladicka (Tuner) Auto-BPM
Chromaticka ladicka primo v aplikaci. Detektor tempa. Analyzuje nahravku na
UmoZnuje prehravani referencnich tona. prvni stopé a automaticky podle ni nastavi
metronom.
"% Tuner
* [ Auto-BPM
82.41 Hz Detected Tempo:
© : 120 BPM
o * _. * Do you want to adjust the metronome?
Sodpe | Arroes Tep | Spas Clase
Close




Kalibrace a synchronizace

Eliminace zpozdéni zvukove karty (Latency Compensation).

& Audio Settings \ e 1. Jdete do Nastaveni -> Latency
Output Device (Playback) 1 Compensation. 833
& Cvetam Nafanlt - n ‘}})
: _ 2. Odpojte sluchatka a nastavte hlasitost
Calibration na maximum.
1. Unplug headphones. 1
2. Set volume to MAX. k!_z <

3. Ensure silence in the room. 3. Aplikace vysle signal a zméri zpozdeéni 4)

(smycCka reproduktor -> mikrofon).
The app will play a click and R
listen for it. @
4. Software automaticky kompenzuje
Selitly zpozdéni pro vdechny budouci nahravky.
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